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 AVIS D’ADDENDA 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

De: Arpenteur général des terres du Canada 

Addenda 1.11  Addenda pour:  Normes nationales pour l’arpentage des terres du Canada (1.1) 

Objet:  Chapitre 7: Arpentage d’unités de constructions 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Cet addenda est publié pour modifier l’ensemble du chapitre 7 des Normes nationales pour l’arpentage 
des terres du Canada (1.1). 

Les modifications mentionnées à la présente constituent un amendement officiel au document dont il se réfère. 

DÉTAIL 

Ces modifications sont nécessaires pour permettre l’arpentage d’un bâtiment seul, défini comme unité de construction au 
sens du chapitre 7, qui n’est pas situé à l’intérieur d’une parcelle existante, et pour permettre de clarifier et simplifier 
l’ensemble du chapitre 7. 

_______________________________________________________________ 

Chapitre 7: ARPENTAGE D’UNITÉS DE CONSTRUCTIONS 

7.1 Définition d’un arpentage d’unités de construction 

1. Un arpentage d’unités de constructions peut être utiliser pour un bâtiment en entier ou pour plusieurs 
unités à l’intérieur d’un bâtiment. Les plans peuvent être utilisés pour des baux, ou pour attribuer en 
totalité ou en partie d’un bâtiment ou d’une unité aux Premières Nations. 

Un arpentage d’unités de construction est un arpentage qui définit un espace délimité par des murs, 
des plafonds et des planchers à l’intérieur d’un bâtiment, ou pour le bâtiment au complet. Un arpentage 
d’unités de construction peut également définir des parties à usage exclusif attribués à une unité de 
construction en particulier (ex.: patios, terrasses, espaces de stationnement), ou définir des éléments 
en communs à la propriété (ex.: escaliers, corridors). 

7.2 Méthodes d’arpentage 

2. La position du bâtiment à l’intérieur de la parcelle doit être définie et rattachée à la parcelle d’origine. 
Si aucune parcelle d’origine n’existe, la position doit être rattaché à la limite cadastrale la plus proche 
lorsque celle-ci est situé à moins de 300 mètres de l’unité de construction. La position du bâtiment est 
définie par des mesures aux limites de la parcelle ou par des rattachements à la parcelle. 
Lorsqu’aucune parcelle d’origine n’existe et que la limite cadastrale la plus proche est à plus de 300 
mètres, la position peut être géoréférencé et rattaché aux PCG (voir le Chapitre 1.9 des normes 
nationales). 
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3. L’élément choisis pour définir l’extérieur du bâtiment doit être consigné. Les distances horizontales 
de l’extérieur du bâtiment doivent se mesurer par rapport à l’élément choisis consigné. 

4. Les limites d’une unité de construction sont déterminées par des mesures horizontales de la surface 
interne, du milieu ou à la surface extérieure des murs, des planchers et des plafonds. Lorsque les 
murs intérieurs ne conviennent pas aux occupants, les limites intérieures des unités peuvent être 
définies à l’aide de caractéristiques stables et identifiables à l’intérieur du bâtiment, par exemple des 
colonnes ou des ancrages dans le béton.   

5. Abrogé 

6. On doit prendre suffisamment de mesures horizontales et verticales pour déterminer la relation de 
chaque unité par rapport aux autres unités, ainsi qu’aux murs extérieurs du bâtiment. 

7. Les parties à usage exclusif doivent être mesurées et rattachées à l’unité de construction, aux murs 
extérieurs du bâtiment ou aux limites de la parcelle. 

8. Abrogé 

7.3 Préparation des Plans 

9. Voir la section 2.2: Directives pour la préparation des plans d’arpentage dans les normes nationales.  

10. Les renseignements suivants doivent figurer dans le diagramme du plan: 

a. Les dimensions de la parcelle tels que mesurées pendant l’arpentage, ou copiées de plan(s) 
antérieur(s) enregistré(s) dans les AATC. Les informations copiées doivent être facilement 
identifiables par rapport aux nouvelles mesures terrain. 

b. Les dimensions des murs extérieurs du bâtiment, en montrant leurs positions dans la parcelle 
ou, si applicable, par rapport aux PCG. 

c. Les dimensions de toutes les limites de chaque unité de construction et de chaque partie à 
usage exclusif. 

d. Les relations entre: 

i. le bâtiment et les bâtiments adjacents; 

ii. les unités par rapport aux autres unités, aux murs extérieurs du bâtiment, et à tous 
autres parties à usage exclusif; et 

iii. les parties à usage exclusive par rapport aux unités, aux murs extérieurs du bâtiment 
et aux limites de la parcelle d’origine. Lorsqu’applicable, il faut inclure une note pour 
chaque partie à usage exclusif spécifiant les unités de constructions qu’elles 
desservent. 

e. La superficie totale: 

i. de chaque unité incluant la superficie de chaque étage lorsqu’il y a plus d’un étage 
pour une unité. Une superficie séparée peut aussi être montrée pour la portion d’un 
garage attaché à l’unité; 

ii. de chaque partie à usage exclusive; et 

iii. du périmètre du bâtiment lorsque l’unité représente la totalité du bâtiment. 

f. Les distances horizontales avec une précision de 0,01 m pour toutes les dimensions et une 
précision de 0,1 m2 pour toutes les superficies. 
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g. Lorsque nécessaire, les vues de profil pour montrer les relations verticales des unités de 
construction avec l’extérieur du bâtiment, y compris le contour du toit. 

11. En plus de consigner l’élément choisis pour définir l’extérieur du bâtiment, le plan doit comprendre un 
énoncé qui définit clairement les limites horizontales et verticales de l’unités de construction. 

12. Les renseignements suivants doivent figurer dans la légende du plan: 

a. une liste de tous les plans dont les dimensions de la parcelle ont été copiées, si applicable; 
et 

b. la période durant laquelle la position du bâtiment et les dimensions des unités ont été 
mesurées. 

13. Si tous les renseignements du plan ne peuvent être clairement montrés sur un feuillet, il faut 
inclure des feuillets supplémentaires. Chaque feuillet supplémentaire devra aussi porter le titre 
du plan. Le premier feuillet doit prévoir suffisamment d’espace pour recevoir toutes les 
certifications et approbations. 

Il faut indiquer le numéro du feuillet et le nombre total de feuillet que contient le plan dans le coin 
supérieur de chaque page, de la façon suivante: 

Feuillet _______ de _______  

7.4 Titre du Plan 

14. Le titre du plan doit clairement indiquer toutes les unités visées par le plan, et se lire ainsi : 

Plan d’arpentage des unités de construction no __ à ___  à l’intérieur du lot ___ 

Plan d’arpentage des unités de construction no __ à ___  à l’intérieur de la R.I.  ___   

7.5 Plans spécimens 

Liens: 

#20A Plan d’arpentage d’unité de construction 

#20B Plan d’arpentage d’unité de construction 

#20C Plan d’arpentage d’unité de construction sans parcelle 

(https://clss.nrcan-rncan.gc.ca/satc/surveystandards-normesdarpentage/) 
______________________________________________________________________ 

Cet Addenda entre en vigueur à la date de sa publication sur le site Web de RNCan. 

 

 

(Original signé le 9 mars 2021) 

_____________________________ 

Jean Gagnon, ATC 
Arpenteur général des terres du Canada 
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